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English
Safety Notes

Read all safety warnings and all instruc-
tions. Failure to follow the warnings and in-
structions may result in electric shock, fire 
and/or serious injury.

This heat gun is not intended for 
use by children and persons with 
physical, sensory or mental limita-
tions or a lack of experience or 
knowledge. 
This heat gun can be used by chil-
dren aged 8 or older and by per-
sons who have physical, sensory or 
mental limitations or a lack of expe-
rience or knowledge if a person 
responsible for their safety super-
vises them or has instructed them 
in the safe operation of the heat 
gun and they understand the asso-
ciated dangers. Otherwise, there is a 
risk of operating errors and injuries.

Supervise children during use, 
cleaning and maintenance. This will 
ensure that children do not play with 
the heat gun.

Be careful when working with the 
power tool. The power tool produces 
intense heat which can lead to in-
creased danger of fire and explosion.

 Exercise special care when working close to inflamma-
ble materials. The hot air jet or the hot nozzle can ignite 
dust or gases.

 Do not operate or work with the power tool in areas 
where there is danger of explosion.

 Never direct the hot air jet at the same position for long-
er periods. Easily inflammable gases can develop e.g., 
when working plastic, paint, varnish or similar materials.

 Be aware that heat can be conducted to hidden covered 
materials and can ignite them.

 Safely place the power tool on the storage surfaces af-
ter use and let it cool completely before packing it 
away. The hot nozzle can cause damage.

 Do not leave the switched-on power tool unattended.

 Store idle power tools out of the reach of children. Do 
not allow persons unfamiliar with the power tool or 
these instructions to operate the power tool. Power 
tools are dangerous in the hands of untrained users.

 Do not expose the power tool to rain or wet conditions. 
Water entering a power tool will increase the risk of electric 
shock.

 Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, 
pulling or unplugging the power tool. Keep cord away 
from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or 
entangled cords increase the risk of electric shock.

 Always wear safety goggles. Safety goggles will reduce 
the risk of injuries.

 Disconnect the plug from the socket outlet before mak-
ing any adjustments, changing accessories, or placing 
the power tool aside. This safety measure prevents unin-
tentional starting of the power tool.

 Check the power tool, cord and plug each time before 
use. Do not use the power tool if damage is determined. 
Do not open the power tool yourself and have it ser-
viced only by a qualified repair person using only origi-
nal spare parts. Damaged power tools, cords and plugs in-
crease the risk of electric shock.

Provide for good ventilation of your 
working place. Gas and vapour developing 
during working are often harmful to one’s 
health.

Wear safety gloves and do not touch the hot nozzle. 
Danger of burning.

 Never direct the hot air jet against persons or animals.
 Do not use the power tool as a hairdryer. The hot air being 

blown out is significantly hotter than that from a hairdryer.
When operating the power tool in damp environments 

is unavoidable, use a residual current device (RCD). 
The use of a residual current device (RCD) reduces the risk 
of an electric shock.

 Never use the machine with a damaged cable. Do not 
touch the damaged cable and pull the mains plug when 
the cable is damaged while working. Damaged cables 
increase the risk of an electric shock.

 Do not allow foreign objects to enter the power tool.
 The distance between the nozzle and the workpiece 

depends on the material you are working on (metal, 
plastic etc.) and the intended working method. Always 
test the amount of air and temperature first.

 Products sold in GB only: Your product is fitted with a 
BS 1363/A approved electric plug with internal fuse 
(ASTA approved to BS 1362).
If the plug is not suitable for your socket outlets, it should 
be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an 
authorised customer service agent. The replacement plug 
should have the same fuse rating as the original plug.
The severed plug must be disposed of to avoid a possible 
shock hazard and should never be inserted into a mains 
socket elsewhere.
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Product Description and 
Specifications
Intended Use
The power tool is intended for the forming and welding of 
plastic, removal of paint and the warming of heat-shrinkable 
tubing. It is also suitable for soldering and tinning, loosening 
of adhesive joints and the defrosting of water lines.

Product Features
The numbering of the product features refers to the illustra-
tion of the machine on the graphics page.
1 Standing surface
2 On/off switch and power settings
3 Nozzle
4 Heat protection collar
5 Glass protection nozzle*
6 Reduction nozzle*
*Accessories shown or described are not part of the standard 
delivery scope of the product. A complete overview of accessories 
can be found in our accessories program.

Technical Data

Operation
Starting Operation
 Observe the mains voltage! The voltage of the power 

source must correspond with the data on the type plate of 
the machine.

Creation of smoke during initial use
A coating protects the metal surfaces from corrosion ex-
works. This protective layer evaporates during initial use.

Switching On
Slide the on/off switch 2 upwards.
Thermal-protection shut-off: In case of overheating (e.g. 
due to air build-up), the power tool automatically shuts off the 
heating system, but the blower will continue to run. When the 
power tool has cooled down to the operating temperature, 
the heating system is automatically switched on again.

Switching Off
Slide the on/off switch 2 downwards into the 0 position.
 After working at high temperatures for a prolonged 

period, let the power tool cool down before switching it 
off. To do this, allow it to run on the lowest temperature 
setting for a short while.

Selecting a power setting
You can choose between different power settings using the 
on/off switch 2:

The I power setting is suitable for cooling down a heated work-
piece or for drying paint. It is also suitable for cooling down 
the power tool before putting it down or changing the attach-
ment nozzles.

Working Advice
 Before any work on the machine itself, pull the mains 

plug.
Note: Do not apply the nozzle 3 too close to the workpiece 
being worked. The hot air build-up can lead to overheating of 
the power tool.

Placing Down the Power Tool
To cool down the power tool or have both hands free, place it 
down on the standing surface 1.
 Be especially careful when working with the placed 

down power tool! There is danger of burning oneself on 
the hot nozzle or on the hot air jet.

Work Examples (see figures A–B)
The figures of the application examples can be found on the 
graphics pages.
The distance between the nozzle and the workpiece depends 
on the material you are working on (metal, plastic, etc.) and 
the intended working method.
The optimum temperature for each application can be deter-
mined by a practical test.
Always test the amount of air and temperature first. Start at a 
greater distance and a lower power setting. Then adjust the 
distance and power setting according to requirements.
If you are unsure what material you are working on or what ef-
fect the hot air gun might have on it, first test the effect on a 
concealed area.
All application examples can be performed without accesso-
ries except for “Strip paint from window frames”. However, 
the use of recommended accessories simplifies the work and 
significantly improves the quality of the result.
 Be careful when changing the nozzle! Do not touch the 

hot nozzle. Allow the power tool to cool down and wear 
protective gloves while changing the nozzle. Danger of 
burning oneself on the hot nozzle.

To speed up the cooling, the power tool can also be operated 
for a short period with the lowest adjustable temperature.

Heat Gun GHG 180
Article number 3 601 J4D 0..
Rated power input W 1800
Air flow l/min 350/350/550
Temperature at the nozzle outlet * °C 60/350/550
Temperature measurement 
accuracy ±15 %
Weight according to 
EPTA-Procedure 01:2014 kg 0.75
Protection class /II
* At an ambient temperature of approx. 20 °C.
The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For differ-
ent voltages and models for specific countries, these values can vary.

Power setting °C l/min
I 60 350
II 350 350
III 550 550

OBJ_BUCH-3446-001.book  Page 6  Monday, November 6, 2017  8:40 AM



 English | 7

Bosch Power Tools 1 609 92A 40C | (6.11.17)

Strip paint from window frames (see figure A)
 Use of the glass protection nozzle 5 (accessory) is 

essential. Danger of glass breaking.
On profiled surfaces, varnish can be removed using an appro-
priately fitting spatula and brushed off with a soft wire brush.

Soft Soldering (see figure B)
Fit the reduction nozzle 6 (accessories).
If solder without flux is used, apply soldering grease or paste 
to the location to be soldered. Warm the location to be sol-
dered for 50–120 seconds depending on the material. Apply 
the solder. The solder must melt from the workpiece temper-
ature. After the soldered location has cooled, remove the flux.

Maintenance and Service
Maintenance and Cleaning
 Before any work on the machine itself, pull the mains 

plug.
 For safe and proper working, always keep the machine 

and ventilation slots clean.
If the replacement of the supply cord is necessary, this has to 
be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in or-
der to avoid a safety hazard.

After-sales Service and Application Service
Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare 
parts. Exploded views and information on spare parts can 
also be found under:
www.bosch-pt.com
Bosch’s application service team will gladly answer questions 
concerning our products and their accessories.
In all correspondence and spare parts orders, please always 
include the 10-digit article number given on the nameplate of 
the product.

India
Bosch Service Center
69, Habibullah Road, (Next to PSBB School), T. Nagar
Chennai–600077
Phone: (044) 64561816
Bosch Service Center Rishyamook
85A, Panchkuin Road
New Delhi–110001
Phone: (011) 43166190
Bosch Service Center
79, Crystal Bldg., Dr. Annie Besant Road, Worli
Mumbai–400018
Phone: (022) 39569936 / (022 )39569959 / 
(022) 39569967 / (022) 24952071

Disposal
The machine, accessories and packaging should be sorted for 
environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools into household 
waste!

Subject to change without notice.
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  िहदंी   िहदंी 
  सुरक्षा िनदᱷश   सुरक्षा िनदᱷश 

           सभी सुरक्षा िनदᱷश तथा सूचनाᲐ को पढ़े।     सभी सुरक्षा िनदᱷश तथा सूचनाᲐ को पढ़े।  सुरक्षा 
चेताविनयाँ और सभी िनदᱷशᲂ के अनुपालन मᱶ 
िवफलताᲐ के कारण हो सकते ह ᱹिबजली के 
झटके, आग और गंभीर चोट।    

 ▶        इस हीट गन को बच्चᲂ और सीिमत इस हीट गन को बच्चᲂ और सीिमत 
शारीिरक, संवेदी अथवा मानिसक शारीिरक, संवेदी अथवा मानिसक 
क्षमताᲐ वाले ᳞िक्तयᲂ या िफर क्षमताᲐ वाले ᳞िक्तयᲂ या िफर 
कम अनुभव अथवा जानकारी वाले कम अनुभव अथवा जानकारी वाले 
᳞िक्तयᲂ ᳇ारा इस्तेमाल करने के ᳞िक्तयᲂ ᳇ारा इस्तेमाल करने के 
िलए िनधार्िरत नहᱭ िकया गया ह।ै िलए िनधार्िरत नहᱭ िकया गया ह।ै 
 इस हीट गन का इस्तेमाल  इस हीट गन का इस्तेमाल 8 साल से  साल से 
ऊपर के बच्चᲂ और सीिमत शारीिरक, ऊपर के बच्चᲂ और सीिमत शारीिरक, 
संवेदी अथवा मानिसक क्षमताᲐ संवेदी अथवा मानिसक क्षमताᲐ 
वाले ᳞िक्तयᲂ या िफर कम अनुभव वाले ᳞िक्तयᲂ या िफर कम अनुभव 
अथवा जानकारी वाले ᳞िक्तयᲂ ᳇ारा अथवा जानकारी वाले ᳞िक्तयᲂ ᳇ारा 
तब िकया जा सकता ह ैजब उनकी तब िकया जा सकता ह ैजब उनकी 
सुरक्षा के िलए एक िजम्मेदार ᳞िक्त सुरक्षा के िलए एक िजम्मेदार ᳞िक्त 
᳇ारा उनकी िनगरानी की जा रही ᳇ारा उनकी िनगरानी की जा रही 
हो या जब उन्हᱶ इस ᳞िक्त ᳇ारा एक हो या जब उन्हᱶ इस ᳞िक्त ᳇ारा एक 
सुरिक्षत पिरवेश मᱶ हीट गन के बारे सुरिक्षत पिरवेश मᱶ हीट गन के बारे 
मᱶ पर्िशिक्षत िकया जा रहा और वे मᱶ पर्िशिक्षत िकया जा रहा और वे 
इससे जुड़ ेहुए खतरᲂ को समझते हᲂ।इससे जुड़ ेहुए खतरᲂ को समझते हᲂ।    
 अन्य पिरिस्थितयᲂ मᱶ गलत तरीके से 
चलाने और चोट लगने का खतरा ह।ै 
 ▶      उपयोग, सफाई और रखरखाव के उपयोग, सफाई और रखरखाव के 
दौरान बच्चᲂ का ध्यान रखᱶ।दौरान बच्चᲂ का ध्यान रखᱶ।      इस तरह 
यह सुिनि᳟त िकया जाता ह ैिक बचे्च 
हीट गन से नहᱭ खेलᱶगे। 
 ▶      िव᳒ुत उपकरण के पर्ित सावधानी िव᳒ुत उपकरण के पर्ित सावधानी 
बरतᱶ।बरतᱶ।      यह िव᳒ुत उपकरण बहुत 
अिधक गमᱮ उत्प᳖ करता ह,ै िजससे 
आग लगने और िवस्फोट होने का 
खतरा उत्प᳖ हो सकता ह।ै 

 ▶     ज्वलनशील पदाथᲄ के पास काम करते समय खास तौर     ज्वलनशील पदाथᲄ के पास काम करते समय खास तौर 
पर सावधानी बरतᱶ।  पर सावधानी बरतᱶ।  गमर् वायु पर्वाह अथवा गमर् नॉज़ल 
पाउडर अथवा गैस को जला सकते ह।ᱹ    

 ▶    िव᳒ुत उपकरण के साथ िकसी ऐसे पिरवेश मᱶ कायर् नहᱭ    िव᳒ुत उपकरण के साथ िकसी ऐसे पिरवेश मᱶ कायर् नहᱭ 
करᱶ जहां पर िवस्फोट होने का खतरा हो। करᱶ जहां पर िवस्फोट होने का खतरा हो। 

 ▶    गमर् हवा के पर्वाह को लंबे समय के िलए और एक ही    गमर् हवा के पर्वाह को लंबे समय के िलए और एक ही 
जगह पर नहᱭ रखᱶ।  जगह पर नहᱭ रखᱶ।  प्लािस्टक, पᱶट, वािनर्श और समान 
पदाथᲄ पर काम करते समय अित ज्वलनशील गैसᱶ उत्प᳖ 
हो सकती ह।ᱹ    

 ▶    कृपया ध्यान दᱶ िक ऊष्मा का पर्वाह ढंके हुए ज्वलनशील    कृपया ध्यान दᱶ िक ऊष्मा का पर्वाह ढंके हुए ज्वलनशील 
पदाथᲄ मᱶ होता ह ैऔर यह इन्हᱶ जला सकती ह।ै पदाथᲄ मᱶ होता ह ैऔर यह इन्हᱶ जला सकती ह।ै 

 ▶    उपयोग के बाद िव᳒ुत उपकरण को सुरिक्षत स्थान पर रख    उपयोग के बाद िव᳒ुत उपकरण को सुरिक्षत स्थान पर रख 
दᱶ और पैक करने से पहले इसे पूरी तरह ठण्डा हो जाने दᱶ। दᱶ और पैक करने से पहले इसे पूरी तरह ठण्डा हो जाने दᱶ। 
 गरम नॉज़ल से जोिखम पैदा हो सकता ह।ै    

 ▶    चालू िव᳒ुत उपकरण को िबना िनगरानी के नहᱭ छोड़ᱶ।    चालू िव᳒ुत उपकरण को िबना िनगरानी के नहᱭ छोड़ᱶ। 
 ▶    पर्योग नहᱭ िकए जा रह ेिव᳒ुत उपकरणᲂ को बच्चᲂ की    पर्योग नहᱭ िकए जा रह ेिव᳒ुत उपकरणᲂ को बच्चᲂ की 
पहुचं से दरू रखᱶ।ऐसे ᳞िक्तयᲂ को िव᳒ुत उपकरण का पहुचं से दरू रखᱶ।ऐसे ᳞िक्तयᲂ को िव᳒ुत उपकरण का 
इस्तेमाल नहᱭ करने दᱶ जो इसके बारे मᱶ नहᱭ जानते ह ᱹइस्तेमाल नहᱭ करने दᱶ जो इसके बारे मᱶ नहᱭ जानते ह ᱹ
अथवा िजन्हᲂने इन िनदᱷशᲂ को नहᱭ पढ़ा ह।ै  अथवा िजन्हᲂने इन िनदᱷशᲂ को नहᱭ पढ़ा ह।ै  अनुभवहीन 
᳞िक्तयᲂ ᳇ारा िव᳒ुत उपकरणᲂ का इस्तेमाल जोिखम 
भरा ह।ै    

 ▶    िव᳒ुत उपकरण को बािरश और नमी से दरू रखᱶ।     िव᳒ुत उपकरण को बािरश और नमी से दरू रखᱶ।  िव᳒ुत 
उपकरण मᱶ पानी जाने से िबजली के झटके का खतरा बढ़ 
जाता ह।ै    

 ▶    केबल के ᳇ारा िव᳒ुत उपकरण को ले जाने, टांगने, अथवा    केबल के ᳇ारा िव᳒ुत उपकरण को ले जाने, टांगने, अथवा 
प्लग को सॉकेट से खᱭचने जैसे दरुुपयोगᲂ से बचᱶ।केबल को प्लग को सॉकेट से खᱭचने जैसे दरुुपयोगᲂ से बचᱶ।केबल को 
गमᱮ, तेल, पैने कोनᲂ अथवा उपकरण के गितशील िहस्सᲂ गमᱮ, तेल, पैने कोनᲂ अथवा उपकरण के गितशील िहस्सᲂ 
से दरू रखᱶ।  से दरू रखᱶ।  खराब अथवा उलझे केबल से िबजली का 
झटका लगने का खतरा बढ़ता ह।ै    

 ▶    हमेशा सुरक्षा चश्मा पहनᱶ।     हमेशा सुरक्षा चश्मा पहनᱶ।  सुरक्षा चश्मा चोट लगने का 
खतरा कम करता ह।ै    

 ▶    उपकरण की सेिटंग बदलने, इसके िहस्सᲂ को बदलने    उपकरण की सेिटंग बदलने, इसके िहस्सᲂ को बदलने 
अथवा िव᳒ुत उपकरण को अलग रखने से पहले प्लग को अथवा िव᳒ुत उपकरण को अलग रखने से पहले प्लग को 
सॉकेट से िनकाल दᱶ।  सॉकेट से िनकाल दᱶ।  यह एहितयाती कदम अनजाने मᱶ 
िव᳒ुत उपकरण का चलना रोकता ह।ै    

 ▶    हर बार इस्तेमाल से पहले िव᳒ुत उपकरण, केबल और    हर बार इस्तेमाल से पहले िव᳒ुत उपकरण, केबल और 
प्लग की जांच कर लᱶ। यिद आपको कोई टूट-फूट िदखाई प्लग की जांच कर लᱶ। यिद आपको कोई टूट-फूट िदखाई 
दतेी ह ैतो िव᳒ुत उपकरण का इस्तेमाल नहᱭ करᱶ। िव᳒ुत दतेी ह ैतो िव᳒ुत उपकरण का इस्तेमाल नहᱭ करᱶ। िव᳒ुत 
उपकरण को खुद से नहᱭ खोलᱶ और इसकी मरम्मत केवल उपकरण को खुद से नहᱭ खोलᱶ और इसकी मरम्मत केवल 
योग्य िवशेषज्ञᲂ ᳇ारा कराएं और मरम्मत मᱶ केवल असली योग्य िवशेषज्ञᲂ ᳇ारा कराएं और मरम्मत मᱶ केवल असली 
स्पेयर पाट्सर् का उपयोग करᱶ।  स्पेयर पाट्सर् का उपयोग करᱶ।  खराब िव᳒ुत उपकरण, 
केबल और प्लग से िबजली का झटका लगने का खतरा 
बढ़ता ह।ै    

           कृपया कायर् करने की जगह पर अच्छे से वायु    कृपया कायर् करने की जगह पर अच्छे से वायु 
पर्वाह कर लᱶ।  पर्वाह कर लᱶ।  कायर् के समय उत्प᳖ होने 
वाली गैसᱶ और भाप अक्सर स्वास्थ्य के िलए 
हािनकारक होती ह।ᱹ    

 ▶    सुरक्षा दस्ताने पहनᱶ और गमर् नॉज़ल को नहᱭ छुएं।     सुरक्षा दस्ताने पहनᱶ और गमर् नॉज़ल को नहᱭ छुएं।  इससे 
जलने का खतरा ह।ै    

 ▶    गमर् हवा को लोगᲂ अथवा जानवरᲂ पर पर्वािहत नहᱭ करᱶ।    गमर् हवा को लोगᲂ अथवा जानवरᲂ पर पर्वािहत नहᱭ करᱶ। 
 ▶    िव᳒ुत उपकरण का उपयोग हयेर डर्ायर के रूप मᱶ नहᱭ    िव᳒ुत उपकरण का उपयोग हयेर डर्ायर के रूप मᱶ नहᱭ 
करᱶ।  करᱶ।  इससे िनकलने वाला हवा का पर्वाह हयेर डर्ायर की 
तुलना मᱶ बहुत गरम होता ह।ै    
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 ▶    अगर पॉवर उपकरण का उपयोग नमीयुक्त वातावरण मᱶ    अगर पॉवर उपकरण का उपयोग नमीयुक्त वातावरण मᱶ 
होना ह,ै तो फाल्ट-करंट सिकर् ट बेर्कर का इस्तेमाल करᱶ। होना ह,ै तो फाल्ट-करंट सिकर् ट बर्ेकर का इस्तेमाल करᱶ। 
 रेसीᲽूल करंट सिकर् ट बर्ेकर के इस्तेमाल से िबजली के 
झटके का खतरा कम होता ह।ै    

 ▶    क्षितगर्स्त केबल के साथ पॉवर टूल का इस्तेमाल नहᱭ करᱶ।    क्षितगर्स्त केबल के साथ पॉवर टूल का इस्तेमाल नहᱭ करᱶ। 
क्षितगर्स्त केबल को नहᱭ छुएं और काम के दौरान अगर क्षितगर्स्त केबल को नहᱭ छुएं और काम के दौरान अगर 
केबल क्षितगर्स्त होती ह ैतो, प्लग से अलग करᱶ।  केबल क्षितगर्स्त होती ह ैतो, प्लग से अलग करᱶ।  क्षितगर्स्त 
केबल िबजली के झटके का खतरा बढ़ाते ह।ᱹ    

 ▶    इस बात का ध्यान रखᱶ िक िव᳒ुत उपकरण मᱶ कोई भी    इस बात का ध्यान रखᱶ िक िव᳒ुत उपकरण मᱶ कोई भी 
बाहरी वस्तु पर्वेश न करे। बाहरी वस्तु पर्वेश न करे। 

 ▶    वकर्  पीस से नॉज़ल की दरूी काम िकए जाने वाले पदाथर्    वकर्  पीस से नॉज़ल की दरूी काम िकए जाने वाले पदाथर् 
(धातु, प्लािस्टक आिद) और काम के इिच्छत पर्कार पर (धातु, प्लािस्टक आिद) और काम के इिच्छत पर्कार पर 
िनभर्र करती ह।ै  िनभर्र करती ह।ै  हवा की मातर्ा और तापमान के िलए सदवै 
पहले एक टेस्ट कर लᱶ।    

     उत्पादन एवं सेवा िववरण      उत्पादन एवं सेवा िववरण 
  लिक्षत उेश्य के िलए उपयोग   लिक्षत उेश्य के िलए उपयोग 
 िव᳒ुत उपकरण का उपयोग प्लािस्टक को मोड़ने और जोड़ने, 
पᱶट की कोिटंग को हटाने और हीट-िशंर्क Ჷूबᲂ को गरम करने 
के िलए िनधार्िरत ह।ैयह सोल्डिरंग और िटन कोिटंग, िचपके 
हुए कनेक्शनᲂ को ढीला करने और पानी की आपूितर् लाइनᲂ को 
िडᯋीज़ करने के िलए भी उपयुक्त ह।ै 

   मैप िकए गए घटक    मैप िकए गए घटक 
 उत्पाद सुिवधाᲐ का कर्मांकन गर्ािफक्स पृ᳧ पर मशीन के िचतर्ण 
को संदिभर्त करता ह।ै 
      1   स्टोरेज सतह  
  2   चालू/ बंद करने की िस्वच और पर्दशर्न स्तर  
  3   टᲂटी  
  4   हीट इंसुलेशन  
  5   ग्लास पर्ोटेक्टर नॉज़ल    * 
  6   िरडक्शन नॉज़ल    * 
 * सिचतर् वणर्नत या सहायक उपकरण िवतरण का मानक के्षतर् का िहस्सा नहᱭ ह।ै  * सिचतर् वणर्नत या सहायक उपकरण िवतरण का मानक क्षेतर् का िहस्सा नहᱭ ह।ै 
आपको हमारे सवर् उपकरनᲂ के स्पेअर पाट्सर् हमारे पुरे पर्ोगर्ाम मᱶ पर्ा᳙ हᲂगे। आपको हमारे सवर् उपकरनᲂ के स्पेअर पाट्सर् हमारे पुरे पर्ोगर्ाम मᱶ पर्ा᳙ हᲂगे। 

    तकिनकी डटेा     तकिनकी डटेा 
  हीट गनहीट गन        GHG 180  
 वास्तु कर्मांक    3 601 J4D 0.. 

 रेटेड इनपुट पावर   W   1 800 

 हवा की मातर्ा   l/min   350/350/550 
  नॉज़ल आउटलेट का तापमान *  °C  60/350/550 

  तापमान मापन की पिरशुता     ± 15 % 
      EPTA-Procedure 01:2014 के 
अनुरूप वजन    kg   0.75 

 सुरक्षा शेर्णी            / II 

 *  बाहरी तापमान 20   होने पर, लगभग  
 आंकड़ े[U] के 230 V एक रेटेड वोल्टेज के िलए ह।ै िविभ᳖ वोल्टेज मᱶ और 
दशे-िविश᳥ िडझाईनᲂ मᱶ यह पर्माण अलग हो सकते ह।ᱹ 

      संचालन       संचालन 
  कायार्िन्वत करना   कायार्िन्वत करना 

 ▶   वोल्टेज नोट करᱶ!    वोल्टेज नोट करᱶ!  पॉवर सर्ोत का वोल्टेज पॉवर उपकरण के 
सीिरयल प्लेट की जानकारी से मेल खाना चािहए।    

    पहली बार चलाने पर धुआं उत्प᳖ होना     पहली बार चलाने पर धुआं उत्प᳖ होना 
    जंग से सुरक्षा हतेु धातु सतहᲂ पर पहले से ही एक कोिटंग की 
गई ह।ैयह सुरक्षा कोिटंग पहली बार चलाने पर वाष्प उत्प᳖ 
करती ह।ै 

    चालू करना     चालू करना 
    चालू/बंद करने की िस्वच  2  को ऊपर की तरफ़ धकेलᱶ। 
  ऊष्मा से सुरक्षा के िलए बंद होना:    ऊष्मा से सुरक्षा के िलए बंद होना:  अत्यिधक गमर् हो जाने पर 
(जैसे हवा के जमा हो जाने पर) िव᳒ुत उपकरण हीिटंग को स्वतः 
ही बंद कर दतेा ह,ै हालांिक पंखा तब भी चालू रहता ह।ैजब 
ठण्डा होकर िव᳒ुत उपकरण संचालन के तापमान पर आ जाता 
ह,ै तो हीिटंग िफर से स्वतः ही चालू हो जाती ह।ै 

    बंद करना     बंद करना 
      चालू/बंद करने की िस्वच  2  को नीचे की ओर पोज़ीशन  0  पर 
धकेलᱶ। 

 ▶    लंबे समय के िलए उच्च तापमान पर काम करने पर, िव᳒ुत    लंबे समय के िलए उच्च तापमान पर काम करने पर, िव᳒ुत 
उपकरण को बंद करने से पहले ठण्डा होने दᱶ। इसके िलए उपकरण को बंद करने से पहले ठण्डा होने दᱶ। इसके िलए 
इसे कुछ दरे के िलए सेट िकए जा सकने वाले न्यूनतम इसे कुछ दरे के िलए सेट िकए जा सकने वाले न्यूनतम 
तापमान पर चलाएं। तापमान पर चलाएं। 

     पर्दशर्न स्तर चुनना      पर्दशर्न स्तर चुनना 
  चालू/बंद करने की िस्वच  2  के ᳇ारा आप पर्दशर्न के अलग अलग 
स्तरᲂ को चुन सकते ह:ᱹ 

    प्रदर्शन स्तर प्रदर्शन स्तर    °C    l/min  
  I   60  350 
  II   350  350 
  III   550  550 

      पर्दशर्न स्तर  I  एक गमर् हो गए वकर्  पीस को ठण्डा करने और 
पᱶट को सुखाने के िलए उपयुक्त ह।ैयह िव᳒ुत उपकरण को रखने 
से पहले तथा नॉज़ल बदलने से पहले ठण्डा करने के िलए भी 
उपयुक्त ह।ै 

    कायर् िनदᱷश     कायर् िनदᱷश 
 ▶   सभी कायᲄ से पहले पवार टूल मᱶ लगे केबल ᳇ारा प्लग   सभी कायᲄ से पहले पवार टूल मᱶ लगे केबल ᳇ारा प्लग 
िनकले। िनकले। 

  सूचना:    सूचना:  नॉज़ल 3 को काम की जा रही वकर्  पीस के बहुत पास 
नहᱭ लाएं।इसकी वजह से एकितर्त हुई हवा िव᳒ुत उपकरण को 
अत्यिधक गमर् कर सकती ह।ै    

   िव᳒ुत उपकरण रखना    िव᳒ुत उपकरण रखना 
  ठण्डा होने दनेे के िलए और दोनᲂ हाथᲂ को काम से मुक्त करने के 
िलए िव᳒ुत उपकरण को स्टोरेज सतह    1    पर रखᱶ। 

 ▶   रखे गए िव᳒ुत उपकरण साथ काम करते समय िवशेष   रखे गए िव᳒ुत उपकरण साथ काम करते समय िवशेष 
सावधानी बरतᱶ!  सावधानी बरतᱶ!  आप गमर् नॉज़ल अथवा गमर् हवा के पर्वाह 
से जल सकते ह।ᱹ    
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      काम के उदाहरण   (दखेᱶ िचतर्       काम के उदाहरण   (दखेᱶ िचतर् A – B) ) 
  कायर् के उदाहरण आप िचतर्ᲂ वाले पेजᲂ पर दखे सकते ह।ᱹ 
 वकर्  पीस से नॉज़ल की दरूी काम िकए जाने वाले पदाथर् (धातु, 
प्लािस्टक आिद) और काम के इिच्छत पर्कार पर िनभर्र करती ह।ै 
 पर्त्येक उपयोग के िलए आदशर् तापमान वास्तिवक उपयोगᲂ से 
पता िकया जाता ह।ै 
 हवा की मातर्ा और तापमान के िलए सदवै पहले एक टेस्ट 
कर लᱶ।अिधक दरूी और िनचले पर्दशर्न स्तर के साथ शुरुआत 
करᱶ।इसके बाद आवश्यकता के अनुसार दरूी और पर्दशर्न स्तर को 
तय करᱶ। 
 यिद आप आ᳡स्त नहᱭ ह ᱹिक आप िकस पदाथर् पर काम कर रह े
हईं अथवा हीट गन का उस पदाथर् पर क्या पर्भाव होगा, तो 
पर्भाव की जांच एक ढकी जगह पर जांचᱶ। 
    «िखड़िकयᲂ के ᯋेम से पᱶट हटाना»  को छोड़कर सभी कायᲄ मᱶ 
आप सहायक उपकरणᲂ के िबना काम कर सकते ह।ᱹहालांिक 
बताए गए अितिरक्त उपकरण काम आसान करते ह ᱹऔर पिरणाम 
की गुणवᱫा को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाते ह।ᱹ 

 ▶   नॉज़ल बदलते समय सावधानी बरतᱶ!गमर् नॉज़ल को नहᱭ   नॉज़ल बदलते समय सावधानी बरतᱶ!गमर् नॉज़ल को नहᱭ 
छुएं।िव᳒ुत उपकरण को ठण्डा होने दᱶ और बदलते समय छुएं।िव᳒ुत उपकरण को ठण्डा होने दᱶ और बदलते समय 
सुरक्षा दस्ताने पहनᱶ।  सुरक्षा दस्ताने पहनᱶ।  आप गमर् नॉज़ल से जल सकते ह।ᱹ    

  जल्द ठण्डा करने के िलए आप िव᳒ुत उपकरण को कुछ दरे के 
िलए न्यूनतम तापमान पर चला सकते ह।ᱹ 

   िखड़िकयᲂ के ᯋेम से पᱶट हटाना   (दखेᱶ िचतर्    िखड़िकयᲂ के ᯋेम से पᱶट हटाना   (दखेᱶ िचतर् A) ) 
 ▶    हर हाल मᱶ ग्लास पर्ोटेक्टर नॉज़ल    हर हाल मᱶ ग्लास पर्ोटेक्टर नॉज़ल 5 का उपयोग करᱶ  का उपयोग करᱶ 
(सहायक उपकरण)।  (सहायक उपकरण)।  यहां पर कांच के टूटने का खतरा 
होता ह।ै    

    ऊभरी हुई रेखाᲐ वाली सतहᲂ पर वािनर्श को उपयुक्त खुरपी 
से हटाया जा सकता ह ैऔर एक मुलायम तार वाले बर्श से बर्श 
िकया जा सकता ह।ै 

    मुलायम सोल्डिरंग   (दखेᱶ िचतर्     मुलायम सोल्डिरंग   (दखेᱶ िचतर् B) ) 
  िरडक्शन नॉज़ल  6  (सहायक उपकरण) को रख दᱶ 
 यिद आप सोल्डर का इस्तेमाल ᮆलक्स के िबन कर रह ेह ᱹतो 
सोल्डिरंग गर्ीस अथवा सोल्डिरंग पेस्ट को सोल्डर जॉइंट पर 
रखᱶ।पदाथर् के अनुसार सोल्डर जॉइंट को 50 से 120 सेकᱶ ड के 
िलए गमर् करᱶ।सोल्डर लगाएंसोल्डर वकर्  पीस के तापमान से 
िपघलना चािहए।आवश्यकता पड़ने पर सोल्डर जॉइंट ठण्डा होने 
पर ᮆलक्स को िनकाल दᱶ। 

     दखेभाल एवं सिवर्स      दखेभाल एवं सिवर्स 
  दखेभाल एवं सफाई   दखेभाल एवं सफाई 

 ▶   सभी कायᲄ से पहले पवार टूल मᱶ लगे केबल ᳇ारा प्लग   सभी कायᲄ से पहले पवार टूल मᱶ लगे केबल ᳇ारा प्लग 
िनकले। िनकले। 

 ▶    अच्छी तरह काम करने के िलए और सुरक्षा के िलए, पावर    अच्छी तरह काम करने के िलए और सुरक्षा के िलए, पावर 
टूल्स एवं वᱶिटलेशन स्लॉट्स को साफ़ रखᱶ । टूल्स एवं वᱶिटलेशन स्लॉट्स को साफ़ रखᱶ । 

  जब स्पेअर पुजᱷ की कनेक्शन लाइन आवश्यक हो तो, इसे Bosch 
या Bosch पावर टूल्स के अिधकृत गर्ाहक सेवा कमर्चारी ᳇ारा 
करना चािहए, तािक सुरक्षा खतरᲂ को टला जा सकᱶ । 

   गर्ाहक सेवा एवं उपयोग सलाह    गर्ाहक सेवा एवं उपयोग सलाह 
 गर्ाहक सेवा आपके उनके उत्पादनᲂ तथा दखेभाल के िवषय मᱶ 
आपके सवालᲂ का जवाब दगेी। स्फोटक िचन्ह तथा स्पेअर पाट्सर् 
के बारे मᱶ अिधक जानकारी आपको िमल सकती ह ै 
 www.bosch-pt.com 
  Bosch के उपकरण सलाहकार संघ हमारे उपकरणᲂ तथा उनके 
एक्सेसरीज के िवषय मᱶ आपकी समस्याᲐ का समाधान करने मᱶ 
सहयोग कर सकते ह।ᱹ 
 अपने पतर्ाचार तथा स्पेअर पुजᲄ के ऑडर्र पर उत्पाद नेमप्लेट पर 
दजर् 10 अंको वाला उत्पाद कर्मांक अवश्य पर्दान करᱶ। 

    भारत     भारत 
    Bosch  सेवा केन्दर् 
  69 , हबीबुल्लाह रोड, ( PSBB  स्कूल के पास), टी. नगर 
 चे᳖ई 600077 
  फ़ोन:  (044) 64561816 
     Bosch  सेवा केन्दर् िरष्यमूक 
  85A , पंचकुईं रोड 
 नई िदल्ली 110001 
  फ़ोन:  (011) 43166190 
     Bosch  सेवा केन्दर् 
  79 , िकर्स्टल िबिल्डगं, डॉ. एनी बेसᱶट रोड, वलᱮ 
 मंुबई 400018 
  फ़ोन:  (022) 39569936 / (022) 39569959 / 
(022) 39569967 / (022) 24952071 

       िनपटान        िनपटान 
 पावर टूल्स, एक्सेसरीज और पैकेिजंग का िनपटान पयार्वरण के 
अनुकूल होना चािहए। 

     घर के कचरे मᱶ िबजली उपकरणᲂ के िनपटान नहᱭ करᱶ!

 

   पिरवतर्न के अधीन।     पिरवतर्न के अधीन।  
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