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Deutsch
Bosch empfiehlt die Verwendung von zweilagigen 18 V-Ak-
kus mit einer Kapazität von mindestens 4,0 Ah.

English
Bosch recommends using double-layer 18V batteries with a
capacity of at least 4.0Ah.

Français
Bosch recommande l’utilisation de batteries 18 V à deux ran-
gées de cellules d’une capacité d’au moins 4,0 Ah.

Español
Bosch recomienda la utilización de acumuladores de doble
capa de 18 V con una capacidad de como mínimo 4,0 Ah.

Português
A Bosch recomenda a utilização de baterias de 18 V de
camada dupla com uma capacidade de pelo menos 4.0 Ah.

Português do Brasil
A Bosch recomenda a utilização de baterias de 18 V de
camada dupla com uma capacidade de pelo menos 4.0 Ah.

Italiano
Bosch raccomanda l’uso di batterie da 18 V con due livelli di
celle e con almeno 4.0 Ah di capacità.

Nederlands
Bosch adviseert het gebruik van dubbellaagse 18V-accu's
met een capaciteit van ten minste 4,0 Ah.

Dansk
Bosch anbefaler 18V-batterier med to lag og en kapacitet på
mindst 4.0 Ah.

Bosch Power Tools 1 600 A02 3FV | (20.5.20)



2 |

Svensk
Bosch rekommenderar 18 V-batterier med elektriskt
dubbelskikt och en kapacitet på minst 4.0 Ah.

Norsk
Bosch anbefaler å bruke 18 V dobbeltlagsbatterier med en
kapasitet på minst 4,0 Ah.

Suomi
Bosch suosittelee käyttämään kaksikerroksisia 18 V:n ak-
kuja, joiden kapasiteetti on vähintään 4,0 Ah.

Ελληνικά
Η Bosch συνιστά τη χρήση μπαταριών διπλού στρώματος 18 V
με χωρητικότητα το λιγότερο 4,0 Ah.

Türkçe
Bosch, en az 4,0 Ah kapasiteli, çift katmanlı 18 V akülerin
kullanılmasını tavsiye eder.

Polski
Bosch zaleca stosowanie akumulatorów z podwójną warstwą
(double-layer) 18 V o pojemności co najmniej 4,0 Ah.

Čeština
Bosch doporučuje používat dvouvrstvé 18V akumulátory s
kapacitou minimálně 4,0 Ah.

Slovenčina
Bosch odporúča používať dvojvrstvové 18 V akumulátory
s kapacitou minimálne 4,0 Ah.

Magyar
Bosch legalább 4,0 Ah kapacitású, kétrétegű 18 V-os elemek
alkalmazását javasolja.

Русский
Bosch рекомендует использовать двухслойную аккумуля-
торную батарею 18В емкостью не менее 4,0 А·ч.

Українська
Bosch рекомендує використовувати двошарові
акумулятори 18 В ємністю щонайменше 4,0 Ач.

Қазақ
Bosch компаниясы қуаттылығы кемінде 4,0 А-сағ болатын
қос қабатты 18 В батареяларды пайдалануға кеңес
береді.

Română
Bosch recomandă utilizarea acumulatorilor de 18 V cu strat
dublu şi cu capacitatea de minimum 4,0 Ah.

Български
Bosch препоръчва използването на двуслойни 18V бате-
рии с капацитет минимум 4,0 Ah.
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Македонски
Bosch препорачува употреба на двослојни 18 V батерии
со капацитет од најмалку 4,0 Ah.

Srpski
Bosch preporučuje korišćenje dvoslojnih akumulatorskih
baterija od 18 V kapaciteta najmanje 4,0 Ah.

Slovenščina
Bosch priporoča uporabo dvoslojnih 18 V akumulatorskih
baterij s kapaciteto najmanj 4,0 Ah.

Hrvatski
Bosch preporučuje upotrebu dvoslojnih 18V akumulatora
kapaciteta najmanje 4,0 Ah.

Eesti
Bosch soovitab kasutada kahekihilisi 18 V akusid
mahtuvusega vähemalt 4,0 Ah.

Latviešu
Bosch iesaka lietot dubultslāņa 18 V akumulatorus ar vismaz
4,0 Ah elektrisko ietilpību.

Lietuvių k.
Bosch rekomenduoja naudoti „Double-layer 18 V“ akumulia-
torius, kurių talpa ne mažesnė kaip 4.0 Ah.

中文
博世推荐使用双层18伏，容量不低于4.0安时的电
池。

繁體中文
博世建議您使用容量至少 4.0 Ah 以上的雙層 18V
電池。

한국어
보쉬는 용량이 최소 4.0 Ah 이상인 이중층 18V 배
터리를 사용할 것을 권장합니다.

ไทย

บ๊อชขอแนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ 18 V แบบสองชั้นที่มีความจุ
อย่างน้อย 4.0 Ah

Bahasa Indonesia
Bosch merekomendasikan penggunaan baterai double layer
18V dengan kapasitas minimal 4,0Ah.

Tiếng Việt
Bosch khuyến nghị sử dụng pin 18 V hai lớp có
dung lượng tối thiểu 4.0 Ah.
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عربي
 فلط مزدوجة18توصي بوش باستخدام بطاريات 

 أمبير ساعة.4.0الطبقة بقدرة لا تقل عن 

فارسی
 ولت دولایه با18بوش توصیه میکند از باتریهای 

 آمپرساعت استفاده شود.4.0ظرفیت حداقل 
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