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English

Fitting the blower accessories 
(see figures A1–A3)
See the illustration for ways of combining the different 
blower accessories.

– Insert the bayonet lock (5) of the accessory firmly 
into the recesses (1) of the motor housing or into the 
recesses (1) of the extension tube (2).

– Turn the bayonet lock a quarter turn clockwise.

Fitting the dust collection tube
u Use the drill hole nozzle (3) and the collection tube 

(4) only for drill hole cleaning purpose. These 
blower accessories are not intended for continuous 
operation.

When blowing out drill holes, the drilling debris is blown in 
the direction of the operator. For this reason, it is recom-
mended that you fit the dust collection tube (4) over the drill 
hole nozzle (3).

– Place the recesses (6) of the dust collection tube (4)
over the outer bayonet lock (5) of the drill hole nozzle 
(3).

– Turn the dust collection tube (4) a quarter turn clock-
wise.

Note: When the device is not in use, close the air outlet with 
the drill hole nozzle (3).

हिदंी

पंखे के सामान का ढांचा (A1–A3 चचत्र 
दखेें)
चिचिन्न पंखों के संिाचित संयोजनों के चिए सिायक उपकरण, 
कृपया दषृांत दखेें।

– सिायक उपकरण का संगीन िॉक (5) डािेंदढ़ृता से 
मोटर आिास के अिकाश (1) में या चिसतार ट्यूब (2) के
अिकाश (1) में।

– संगीन कैच को एक चौथाई दचषिणाित्त घुमाएं।

धयूि इकट्ा करने िािी निी को िगाना
u बो�रोि नोिज (3) और धयूि संि� करने िि (4) क ेिि

बो�रोि साफ़ करने क ेिचए �योग कर�। ये पंखे का सामान
सतत उपयोग में िाने क ेचिए िनीं िैं।

बोरिोि को चिाते समय, चरिहिंग अिशेष ऑपरेटर की ददशा में 
चिाते ि।ैइसचिए सिाि दी जाती ि ैकी ट्यूब (4) की धयूि को 
संचचत कर बोरिोि नोजि (3) के ऊपर सथाचपत करें।

– धयूि संग्रि करनेिािी ट्यूब (4) के अिकाश (6) को
बोरिोि नोजि (3) के बािरी संगीन िॉक (5) के ऊपर
पुश करें।

– धयूि संचचत करनेिािी ट्यूब (4) को एक चौथाई
दचषिणाित्त घुमाये।

सयूचना: जब चडिाइस उपयोग में न िो, तो बोरिोि नोजि (3) 
से एयर आउटिेट को बंद कर दें।
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